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( Volet Interne)
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Notre noyau RJ 45 CAT 6A VI (Volet Interne), identique côté répartiteur et prise murale, est en 

solution blindé à 360 degré. Il prend en charge et supporte le 10 Giga bits par seconde.  

 

 

 

 

 

 

Sa fabrication autour d’un circuit imprimé mettant en œuvre une technique de compensateur 

optimisé, apporte un indice de marge le plus élevé.  

La protection anti -poussières sur la face avant des noyaux s’effectue par un Volet Intégré au cœur de 

la RJ 45. Son fonctionnement est basé sur une bascule à l’intérieur de la R J 45, qui s’opère par l’appui 

du cordon au moment du brassage. Ce volet intérieur empêche tout corps étranger ou poussière de 

se déposer. 

Par ailleurs, nous avons développé une bride  serre câble pour l’accroche du câble 4 paires à l’arrière 

du corps du noyau, évitant l’utilisation d’un collier type serre câble. Celle -ci est intégrée sur le capot 

et est mise en œuvre par une simple pression. Très rapide d’utilisation, elle permet de ma intenir le 

câble efficacement mais est également déverrouillable simplement.  

 

 

 

 

Notre Noyau RJ 45 se raccorde sans outil. Nous conseillons l’utilisation d’une petite pince presse 

(disponible dans notre catalogue) quand la quantité des noyaux à raccorder e st importante.  

L’enveloppe du noyau est composée de deux coques permettant un blindage à 360 °, assurant une 

isolation hermétique. Il garantit  les performances de la CATEGORIE 6A.  

Produit certifié par DELTA/FORCE vérifié ANSI / TIA 568 .2 D incluant les performances 4PPoE.  

Nous utilisons des matériaux respectueux de l’environnement et répondant aux exigences UL -REACH 

et ROHS. 
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PRESENTATION 
 * Conception haute densité pour panneau 1U 19 pouces capacité 24 noyaux ,

CAT.6ACAT.6A
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LES VOLETS BLANCS PRENNENT DES COULEURS

* Format de montage sur panneau  empreinte KEYSTONE
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NOYAU RJ 45 CAT6A VI
( Volet Interne)
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DESCRIPTIF TECHNIQUE NOYAU CATEGORIE 6A (Volet Interne ) 

1
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2-2
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Contacts de mise à la masse..........................................................Acier inoxydable

Noyau logement RJ 45 8 fils........................................Moulage sous pression de Zinc Nickelage

Polycarbonate ,UL94V-2, couleur transparenteSupport de contacts..............................................

Polycarbonate ,UL94V-2, couleur grise jauge câble 22-24 AWG

2-3 Bronze phosphoreux avec nickelageContacts au nombre de 8..............................................

2-4 Plaqué or de 50 µm-pouces sur la surface de la zone des contacts pour le plug Matière des contacts.................... 

3 Polycarbonate ,UL94V-2, couleur transparenteSerre -câble...........................................................

Capuchon de gestion des fils (IDC-Cap)........

Contact pour raccordement fourche CAD.....................

IDC logement ,rangement  des fils.............................. Polycarbonate ,UL94V-2, couleur grise

Bronze phosphoreux avec étamage

6 Capot double pour blindage noyau........................Moulage sous pression de zinc avec nikelage

7 Volet anti-poussières interne et basculant.....................ABS /PC,UL94V-2 , couleur blanche

 UTILISATION PIECES CARACTERISTIQUES 



 

 

 

-
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* Verrouillage du câble sur l’arrière,solution  
rapide et efficace grâce au serre câble breveté 

* Verrouillage du câble sur l’arrière par simple appui sur la languette 

* Déverrouillage du câble sur l’arrière  par 
simple pression sur les deux languettes latérales 

NOYAU RJ 45 CAT6A VI
( Volet Interne)

PRINCIPES et AVANTAGES

* DIMENSION DE LA GAINE EXTÉRIEURE 
DES CÂBLES 4 PAIRES

de 5 mm à  8.5 mm
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*Raccordement simple e grace à sa conception et aux fonctionnalitées de l’IDC 
( Connexion à deplacement d’isolent ) et aussi impossibilité de créer des courts circuits   

* Outil de raccordement équipant  chaque noyau:
- Performance d’isolation Hi - Pot améliorées par 

la conception de protection des fils 

* Outil de raccordement 
équipant  chaque noyau:

PRINCIPES de RACCORDEMENT

Cycle de réutilisation raccordement des noyaux...>20 cycles

-Protection des fils contre des courts circuits
grace à une butée permettant

 l’arrêt des conducteurs 

-Clé de détrompage
sens du montage 

de l’outil 
de raccordement

-Rappel de la convention
 de câblage T568 A/B 
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NOYAU RJ 45 CAT6A VI
( Volet Interne)

CARACTÉRISTIQUES des CÂBLES

Diamètre des fils des paires  câble rigide ........................type 1 22-24 AWG

Dimension gaine extérieure .............................................5 mm à 8.5 mm

 Diamètre des fils des paires  câble souple .......................type 2 22-24AWG

L ‘ensemble est bien installé et dans la bonne position
 lorsque vous appuyez et fermer les deux demi coque 

et que vous obtenez un clic de verrouillage

-Conception de verrouillage entre 
l’outil de raccordement

et l’embase de raccordement sur le noyau

CARACTÉRISTIQUES D’ INSTALLATION
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 CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Nombres de connexion plug dans noyau..............................>= 750 cycles....

Force d’accouplement / désaccouplement ..............................<=30 N

Force de Rétension  entre plug et noyau .............................7,7 kg

 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de contact ..............................<= 20 M ohms de la valeur initiale

Résistance d’isolement..............................>= 500 Mohms à 100Vdc ,pendant 60s

Etanche à la tension....................................>=contact à contact 1000Vdc,contact à blindage 1500Vdc pendant 60s

Capacité de charge actuelle.......................1,0 A à 60° C 

Tension POE .............................................60Vcc, IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ (4 PPoE) 100W

Tension nominale UL .................................150 V

 CARACTÉRISTIQUES TEMPERATURE

Température d’installation ..............................0°C à 50°C 
Température de stockage.............................-40°C à 70°C 

Température de fonctionnement...................-10°C à 60°C 

Taux d’humidité ...........................................10% à 99% 
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* Conforme pour  UL 1863

 NORMES  et CERTIFICATIONS 

* Certifié par Technologie DELTA / FORCE vérifiée ANSI / TIA-568.2-D 

 Conformité aux normes
* ANSI / TIA -568.2-D
* IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ ( 4PPoE ) 100 W
* ISO / IEC 11801-1 , Classe D/E/EA
* ANSI / TIA -1096-A (anciennement partie 68 de la FCC)
* CEI 60603-7-1
* UL  1863

* CEI 606512-99-002

* Conformité RoHS / REACH
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